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Colonnina di ricarica per auto elettriche conforme al MODO 3 della normativa internazionale IEC/EN 61851-1. 
E’ realizzata in una robusta struttura in alluminio anodizzato ed acciaio INOX e può essere installata all’aperto. 
Il prodotto rappresenta il giusto mix tra affidabilità, design ed economia. Le dimensioni contenute e la sua 
semplicità la rendono un prodotto economico ed accattivante, particolarmente adatto all’installazione in 
ambienti domestici, condominiali o parcheggi di strutture alberghiere.  

MODELLO 

HRFT-1-T5-22 
 

n.1 presa Tipo 2 
22 kW 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

DATI TECNICI 
Serie commerciale ENTRY 
Numero di prese 1 
EV standard Tipo 2 3P+N+T 400VAC 22kW 
Cavo integrato Tipo 2 / 5m 
Corrente nominale 32A 
Tensione nominale 400VAC 
Frequenza nominale 50 Hz 
Poli 3P+N+T 
Grado di protezione IP IP66 
Temperatura di lavoro -25°C/+40°C 
Grado di protezione IK IK08 
Colore BIANCO / ALLUMINIO / INOX 
Accesso LIBERO 
Auto Power Management ASSENTE 
Dimensioni 1200x480x300 mm 


